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Objetivo:

Determinación del Factor de Escala
de los gravímetros Lacoste & Romberg



Medición:

Se efectuó sobre 5 puntos de la Red IFE
en Argentina.



Red IFE

Sudamericana



Red IFE

Argentina



Estación Absoluta

“San Lorenzo”

(Salta)



Estación Absoluta

“Zonda”

(San Juan)



Estación Absoluta

“Buenos Aires”

(Prov. Bs As)



Estación Absoluta

“Tandil”

(Prov. Bs As)



Estación Absoluta

“Comodoro
Rivadavia”

(Prov. Chubut)



Valores de gravedad de los 
puntos IFE en Argentina

San Lorenzo (Salta) -----------> 978409,410 mgal +/- 0,028 mgal

Zonda (San Juan) ------------->979141,649 mgal +/- 0,008 mgal 

Buenos Aires (Prov Bs As) ----> 979688,610 mgal +/- 0,06 mgal          

Tandil (Prov Bs As) -----------> 979904,360 mgal +/- 0,034 mgal      

Comodoro Rivadavia (Chubut) --> 980663,757 mgal +/- 0,035 mgal

∆ g Comodoro Rivadavia - San Lorenzo ≈ 2200 mgal

Sistema de Referencia Gravimétrico: IGSN71 

Longitud de la base ≈ 3300 km



INSTRUMENTAL UTILIZADO

Gravímetros
Lacoste & Romberg
Modelo G

Nros:

G043, G194, G143



MEDICION

Tipo de medición: relativa

Método de medición : “ida y vuelta” dentro de las 48 hs

Registro : 3 lecturas en cada punto

Discrepancias entre lecturas : inferior a 0,01 mgal

“Luego de los registros, todos los operadores efectuaban
una lectura en cada uno de los gravímetros, a los         
efectos de aseverar la correcta observación librándola de 
cualquier vicio de medición o error grosero”



BASES MEDIDAS

• Buenos Aires - Tandil   ≈ 300 km
• Buenos Aires - San Juan         ≈ 1000 km
• San Juan - Salta                    ≈ 800 km
• Tandil - Comodoro Rivadavia ≈ 1200 km



RESULTADO DE LAS MEDICIONES

Gravímetro G194



RESULTADO DE LAS MEDICIONES

Gravímetro G143



RESULTADO DE LAS MEDICIONES

Gravímetro G043



RECOMENDACIONES

Determinar Factores de Escala zonales en 
gravímetros estáticos para aumentar el grado de 
precisión en la determinación de los ∆g.

Calibrar el instrumento en forma periódica, 
recorriendo bases largas como la utilizada en el 
presente trabajo.


